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Машины и оборудование
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Технико-экономические показатели

1. Агрегатируется с тракторами мощностью, л. с. 220–300
2. Рабочая скорость, км/ч 3–12
3. ширина захвата, м 11,2
4. Глубина заделки семян, см 4–12
5. норма высева, шт/п.м. 3–7
6. масса машины, кг 7 135
7. Количество высевающих секций, шт. 16
8. ширина междурядий, см 70
9. емкость семенного бункера высевающей секции, дм³ 58
10. Цена без нДС (декабрь 2015 г.), руб. 9 326 271
11. Часовые эксплуатационные затраты, руб/ч 13 759

Назначение. Для точного высева 
калиброванных и отсортированных се-
мян пропашных культур без внесения 
удобрений с междурядьем 70 см. Посев 
может производиться по нулевой, мини-
мальной и традиционной технологиям 
обработки почвы. 

Конструкция. Сеялка механического 
типа высева, состоит из рамы с цент-
ральным поворотным столбом, на кото-
ром закреплена несущая балка с 16 вы-
севающими секциями. Рама опирается 
на 4 транспортных колеса. Привод высе-
вающих секций идет от двух приводных 
колес через редукторы с цепными пере-
дачами. Сеялка оборудована системой 
контроля и сигнализации за техпроцес-
сом высева каждой секции. высева-
ющая секция включает двухдисковый 
сошник с двумя опорными боковыми 
колесами и прикатывающими двойны-
ми резиновыми колесами V-образной 
формы. высевающий аппарат механиче-
ский пальчикового типа. 

Агротехническая оценка проводи-
лась при посеве подсолнечника с нор-
мой высева 5,4 шт/п.м. на поле, подго-
товленном под посев по традиционной 
технологии. влажность почвы верхнего и 
нижнего слоев составляла 29,2% и 33,8% 
соответственно, твердость – 0,4–0,6 
мПа. При установочной глубине задел-
ки семян 60 мм отклонение глубины за-
делки семян составило ±4,5 мм. Семена 
по глубине распределялись равномер-
но – 100% семян располагались в слое 
средней фактической глубины. Семян, 
не заделанных в почву, не наблюдалось. 

Надежность. за период испытаний в 
объеме 70 ч отказов не выявлено. Коэф-
фициент готовности составил 1,0.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. Сеялка надежно выполняет 
технологический процесс с качеством, 
удовлетворяющим требования нД по 
всем агротехническим показателям. Ко-
эффициент надежности технологическо-
го процесса за период испытаний соста-
вил 0,99. 

1. Агрегатирование с трактором –
John Deere 8310R.

2. Глубина посева, см – 6.
3. Рабочая скорость, км/ч – 8,4.
4. эксплуатационная производитель-

ность, га/ч – 6,05.
5. Расход топлива, кг/га – 3,17.
6. Себестоимость работы машины, 

руб/га – 2 274.

Сеялка точного высева Kinze-3600 вписывается в технологию сельскохозяйст-
венного производства и по показателям назначения, надежности и безопасности 
соответствует нормативным требованиям.
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