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Сеялка пневматическая прицепная 
модели 730LL, с загрузчиком семян 
модели 1910 в агрегате с трактором 
John Deere 8320RT, на посеве яч-
меня.  

 
 
 
 

 

Сеялка пневматическая прицепная модели 
730LL, с загрузчиком семян модели 1910 
Технико-экономические показатели 

 

Показатели Значение 

1. Тип Прицепная 

2. Агрегатируется (трактора л/с) Не менее 300  

3. Скорость движения, км/ч 8,0-10,0 

4. Ширина захвата конструкционная, м 11,0 

5. Масса эксплуатационная, кг 8101 

6. Глубина заделки семян, см 0,8-8,9 

7. Количество рабочих органов (сошников), шт. 72 

8. Ширина междурядья, см. 15,24 

9. Производительность основного времени, га/ч 10,0-11,0 

10. Цена без НДС (2021 г.), руб. 7071393 

Назначение. Сеялка пневматическая прицеп-
ная модели 730LL, с загрузчиком семян моде-
ли 1910 предназначена для рядового посева 
зерновых, зернобобовых культур, трав по 
обработанным фонам с одновременной пред-
посевной культивацией, прикатыванием и 
внесением минеральных удобрений. Уклон 
поверхности поля не должен превышать 7º: 
-для умеренного климата УХЛ,  
-категория размещения 1 группы условий экс-
плуатации 5. 
 
Конструкция. Машина состоит из сеялки-
культиватора с двухдисковыми сошниками и 
стрельчатыми лапами. На сеялке стрельчатые 
лапы расположены в четыре ряда на трех 
секциях рамы; выполняют рыхление почвы, 
подрезание сорняков и одновременное внесе-
ние гранулированных минеральных удобре-
ний. Двухдисковые сошники расположены в 
два ряда в задней части рамы. 
 
Агротехническая оценка. Проведена на 

 посеве зерновых, зернобобовых, трав (яч-
мень, соя, суданская трава). Условия испы-
таний были типичными для зоны деятель-
ности МИС и в основном соответствовали 
требованиям ТУ. Поля для посева культур 
имели ровный рельеф, по типу почв преоб-
ладал чернозем обыкновенный среднесу-
глинистый. Микрорельеф слабовыражен-
ный. Предшествующая обработка – предпо-
севная культивация. Качество крошения 
почвы по содержанию фракций размером до 
30 мм составляло от 75,7 до 82,1. Глубина 
заделки семян составила (см):ячмень - 6,1, 
соя - 6,4, суданская трава - 4,7. Число се-
мян, заделанных на заданную глубину ±1 
см, %:составило 81,6. 
  
Надежность. Наработка за период испыта-
ний составила более 120 ч. За период испы-
таний сеялки пневматической прицепной 
модели 730LL, с загрузчиком семян модели 
1910 отказы не выявлены. 

 
Результаты испытаний сеялки пневматической прицепной модели 730LL, с загрузчи-

ком семян модели 1910" по параметрам в соответствии с ПП № 740. 
  

Наименование показателя 
в соответствии с Перечнем 

Значение показателя 

в Перечне 
в технической и  

эксплуатационной 
документацией 

по результа-
там испыта-

ний 

Норма высева семян, кг/га 
-зерновые 
-зернобобовые 
- трав 
- удобрения(для зернотуковых сеялок) 

 
10-350 
35-400 
2-30 

50-250 

 
3,1-628 
4,5-404 

2-74 
50-260 

 
9,6-367,0 

33,5-404,1 
1,9-32,6 

47,4-252,8 

Неустойчивость общего высева, % 
-зерновые 
-зернобобовые 
- травы 
- удобрения(для зернотуковых сеялок) 

 
Не более 2,8 
Не более 4 
Не более 9 

Не более 10 

 
Не более 2,8 
Не более 4 
Не более 9 
Не более 10 

 
0,53 
0,39 
3,50 
0,65 

Неравномерность высева отдельными 
аппаратами, % 
-зерновые 
-зернобобовые 
- травы 

 
 

Не более 3 
Не более 4 
Не более 8 

 
 

Не более 3 
Не более 4 
Не более 8 

 
 

6,6 
3,4 
6,3 

Наработка на отказ единичного изде-
лия, часов 

Не менее 100 Не менее 250 Более 120 
 

Испытательный центр 
ФГБУ «Поволжская МИС» 
446442, Самарская обл. 
г. Кинель, пос. Усть-Кинельский 
ул. Шоссейная, 82. 
Тел. (84663) 46-1-43. 
Факс (84663) 46-4-89. 
Е-mail: info@povmis.ru,  
www.povmis.ru 

  

 
Сеялка пневматическая прицепная модели 730LL, с загрузчиком се-
мян модели 1910 соответствует установленным критериям 
определения эффективности, но ее функциональные характери-
стики не соответствуют характеристикам, указанным заявите-
лем ввиду несоответствия показателя –«Глубины заделки семян, 
см». 
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